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NO-TEJIDOS DESTINADOS A LA AUTOMOCION

Los fieltros que se utilizan en la industria de la automocién poseen caracteristicas de absorcién de ruidos e impactos. La posibilidad
de fabricacién en espesores bajos unido a los diferentes gramajes, hacen del fieltro un material perfecto para piezas grandes y
pequenas.

Por su estructura tridimensional porosa, son excelentes absorbentes térmicos y acusticos. Ademas pueden absorber liquidos y
gases. Estas caracteristicas hacen que sean cada dia més utilizados en el sector de automocién, en recubrimientos de techos,
maleteros, guarnecidos interiores, piezas anti-vibratorias, etc.

Estos no-tejidos poseen buena resistencia superficial, no generan estatica, tienen baja absorcién de humedad, bajo nivel de
inflamabilidad y son resistentes a la abrasién. Ademas, tienen una excelente capacidad de moldeado y una elevada estabilidad
dimensional.

Nuestros productos estan sujetos a normas comerciales comunes, y ademas, pueden cumplir con estandares especializados si
asi lo solicitara el cliente.

Existe una amplia gama de posibilidades donde composicién y caracteristicas fisicas varian segun la solucién técnica adecuada
para cada cliente. Gracias a su adaptabilidad, garantizan el cumplimiento de las necesidades especificas, cumpliendo con las
rigurosas exigencias de la industria del automovil en lo que respecta a calidad y materiales.
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PRODUCTOS

En Logrotex fabricamos no tejidos de gramajes desde 150 hasta
4.500 g/m? y espesores que alcanzan los 250 mm. Con posibilidad
de presentacion en bobina bajo film plastico, o en placas
paletizadas con un ancho maximo de 4,40 metros.
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LOGRO CONFORMABLES

Son fieltros termoconformables elaborados con fibras sintéticas,
artificiales o naturales recicladas, con los que nuestros clientes
termoconforman sus piezas.

Fieltros multicolores de composicién variable y con fibra
termofusible, gue permiten una excelente capacidad de moldeado
y adaptacion dimensional con una rigidez variable a cualquier
tipo de molde. Proporcionan una adaptacién precisa.




LOGRO WHEEL

Fieltros punzonados y termoconformables pueden ser productos
mono o bicapa indicados para los pasos de rueda interiores,
situados en los cofres o en la rueda de repuesto. Su gran
resistencia a la traccién y a la elongacion, los hacen idéneos
para el termoconformado.
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ISOLGREEN® Isolgreen

En Logrotex desarrollamos aislantes acusticos que son a su vez
termoconformables. Las diferentes composiciones que
conferimos a nuestros productos les aportan unas excelentes
propiedades como barrera acustica y/o térmica.
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LOGRO DECOR

Nuestros no-tejidos decorativos y auxiliares para la industria de
la automocién estan elaborados con poliéster y son resinados
a una o dos caras, dependiendo de la necesidad de cada cliente.

Son productos idéneos para el revestimiento de interiores como
alfombrillas, suelos, bandejas y maleteros.

LOGRO INYECT

Fieltros de poliéster con film plastico para estructuras inyectadas
gue evitan el paso de la espuma al exterior. Productos especificos
para aquellas partes que necesitan una barrera para contener
las espumas y otros productos inyectados.
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