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GEOTEXTILES LOGROTEX

Los geotextiles fabricados en LOGROTEX son tejidos no tejidos compuestos por
fibras discontinuas y de diferentes grosores que se ligan mecanicamente mediante
un punzonado con agujas. Pueden presentar un acabado termofijado para aportarles
mayor resistencia. Su estructura plana y permeable, facilita la resolucion de problemas
de drenaje, proteccion, refuerzo, separacioén vy filtracion.

VENTAJAS

e Permeabilidad

e Durabilidad (resistente a la
putrefaccion y mohos)

Alta absorcién
Resistencia a la temperatura
Versatilidad y flexibilidad

Amplia variedad de aplicaciones

Proteccién mecanica para
ldminas impermeables
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APLICACIONES

Refuerzo en pendientes y terraplenes,
lisos o escalonados.

Evita el desplazamiento lateral de los suelos
y confina el material en la base, proporcio-
nando rigidez y distribuyendo mejor las car-
gas.

Separacion para carreteras, vias
ferroviarias, areas de estacionamiento o
cimentaciones.

Separa capas de diferente granulometria,
evitando la mezcla de particulas. Actlia como
barrera permeable para evitar el contacto
entre materiales no compatibles. Ademas,
evita la migracién indeseable del terreno
hacia la base, manteniendo la integridad de
la misma.

Drenaje para zanjas, desagties en vertical
y horizontal y para zonas de acumulacion
de agua.

Filtra el agua sobrante y evita la saturacién
hidrica del terreno.



Control de la erosion.

Evita el desplazamiento de las capas basales
en &reas en pendiente y en subsuelos
débiles. Para muros de sostenimiento del
suelo y orillas de los rios y estructuras de
defensa en costas.

Filtracion.

Previene la migracién de los finos hacia otras
capas permitiendo el paso del agua
y evitando asi altas presiones hidrostaticas.
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Proteccion.

Protege las geomembranas (impermeabiliza-
ciones) del punzonamiento, la perforacion y
la abrasion.
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RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION

e Los geotextiles deben ser aplicados sobre superficies lisas
y libres de objetos que puedan danar la estructura de los
mismos.
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Pueden desenrollarse mediante equipos especiales o de
manera manual, pero evitando las arrugas en la medida de
lo posible.
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e En la unién, la superposicién entre una capa y otra de geotextil
no debe ser inferior a 20 centimetros o a la indicada por las
especificaciones del disefio. Estas uniones pueden fijarse
mediante cosidos, grapas, soldadura, etc.

e El geotextil no debe ser fijado al suelo mediante sistemas
punzantes o que dafien su estructura lisa.

e El material debe estar protegido por una capa de relleno de
unos 20 a 30 centimetros para protegerlo de la maquinaria
y equipos de construccion, y se debe evitar el contacto directo
entre ambos.

e No es recomendable mantener expuesto el geotextil a la
intemperie mas del periodo indicado en las especificaciones
del mismo.
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GEOTEXTIL DE POLIESTER serie 6

Para la fabricacion de sus geotextiles PET, LOGROTEX emplea
fibras virgenes y substandard, ligadas mediante punzonado.
Poseen alta resistencia y propiedades antideslizamiento, que
les confieren elevadas prestaciones mecéanicas e hidraulicas.
Su alta estabilidad a la accién de los rayos UV, 4cidos, élcalis y
al ataque de insectos y microorganismos, hace que permanezcan
inalterables durante largos periodos de tiempo.

Extraordinarias prestaciones en separacién, drenaje, filtracion,
proteccion y refuerzo. Fabricamos articulos desde 120 a 2.000
g/mZ2,

Nuestros no-tejidos también pueden ser termofijados,
aumentando la resistencia al punzonado. Ambos geotextiles,
tanto el termofijado como el punzonado son Utiles en cualquiera
de las aplicaciones.

UNIDAD G-6012 G-6015 (*) G-602 (*) G-603
ENSAYO DE MEDIDA 120 g/m?2 150 g/m?2 200 g/m2 300 g/m2
Resistencia a la traccion . UNE-EN-ISO
Longitudinal KN/m;-kN/m 10319:2008 1.05 (-0.2) 1.35 (-0.2) 1.52 (-0.2) 4.05 -0.2)
Elongacion longitudinal %; +% DNy 98 (-5/+60) 95 (-5/+60) | 45.00 (-6/+60) | 75.82 (-5/+60)
Resistencia ala traccion kN/m;-kN/m DNEESO 1.25 (0.2) 1.43 (02) 1.65 (0.2) 4.48 (02)
Elongacion transversal %:; +% DNy 85 (-5/+60) 60 (-5/+60) | 44.38 (-51+60) | 56.84 (-5/+60)
Resistencia @l punzonamiento kN; -KN NSNS0 0200 |  0.275 (0020 | 0.600 (-0.020) 0.800
giiséiﬁigc(igoig perforacion mm;+mm %Ngg%&o <50 <22 <18 (+1.0) <17 (+1.0)
3
Eficacia de la proteccion kN/mZ:-kN/m? %‘7%%‘530 17'5‘% j%fa]
Medida de la apertura um; tum %%%'BE%%O 70 +10) 77 +10) 85 (+10) 90 +10)
ili o UNE-EN-ISO 7.03 x 102 5.963 x 107 2.22 x 10? 1.88 x 102
Permeabilidad al agua TifE =S 11058:2010 (-0.2 x 10?) (-0.2 x 10?) (-0.2 x 10?) (-0.3x10?)
Flujo de agua en el plano m2/s;-m?/s UNE-ENISO 9.54x 10°
: ¢ P 12958:2010 (-0.954 x 109)
Funciones Uso previsto S+D+F F+S S+D+F+P S+D+F

*Certificados de conformidad C € 0099/CPD/A42/0026; 0099/CPD/A42/0027 y 0099/CPD/A42/0059
Logrotex se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los valores reflejados en este catalogo.

**Los valores corresponden a los resultados obtenidos del estudio histérico.



GEOTEXTIL de poliéster y polipropileno serie 7

Con esta combinacion los geotextiles PP/PET alnan la alta
resistencia y propiedades antideslizamiento que posee el
polipropileno con la gran durabilidad y estabilidad a la accion de
los rayos UV que caracteriza al poliéster. Son una opcion versatil
y econémica, a la vez que se adaptan perfectamente a las
exigencias vigentes en construccion.

Cuando es necesaria una mayor resistencia, empleamos
Unicamente PP, ya que por sus caracteristicas se obtienen
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Extraordinarias prestaciones en separacion, drenaje, filtracion,
proteccion y refuerzo.

Fabricamos articulos desde 200 a 900 gr/m?2.

Nuestros no-tejidos también pueden ser termofijados,
aumentando la resistencia a la traccién. Ambos geotextiles,
tanto el termofijado como el punzonado, son Utiles en cualquiera
de las aplicaciones.

prestaciones mecdanicas superiores.

ENSAYO

UNIDAD

DE MEDIDA

G-703-PP-PET (*)

300 g/m?2

G-705-PP-PET (*)

500 g/m2

G-705-PP (¥)
500 g/m2

G-706-PP (*)

600 g/m?

e ia 2 Ia traccidn KN/m;-kN/m NEEISD 4.09 (05) 6.60 (-05) 13.57 (05 22 (08
Elongacion longitudinal %; +% ey 90 (-10/+40) 90 (-10/+40) | 105 (-10/+40) 90 (~10/+40)
Resistencia ala traccion kN/m;-kN/m NEENS0 4.75 (05) 9.30 (-05) 19.14 (05) 32 (08)
Elongacion transversal %; +% DNy 75 £10/+40) 75 (-10/+40) 80 (-10/+40) 75 10/+40)
Recistencia @) punzonamiento kN; -KN JIEEE0 0.795 (0.002) | 1.275 (0002 | 2.210 (-0.020) 4.050(+05)
gii?rsgﬁ:gc('goig perforacién mm;+mm %Nlig%%o 11 +1.0 7 .8 (+1.0) 8.8 (+1.0) 1 1.0
aci i 2, 2 UNE-EN-ISO 13.33 x 10° 17.54x 103 6.13 x 108 15.08 x 102
Eficacia de la proteccion kN/m#;-kN/m 13719:2003 (333 x 109 3105 Cax 109 Cax 107
Medida de la apertura um; tum %%%'GE%%O 85 (+20) 70 +20) 85 (+20) 55 (+30)
ili o UNE-EN-ISO 1.88 x 102 1.66 x 102 418 x 103 2.27 x 10?2

P bilidad al F 5 5 ;
ermeabridac alagua m/s; -m/s 11058:2010 (-0.3x 107 (-0.4x 10%) (-0.4 x 10%) (-0.23x 107
Flujo de agua en el plano " UNE-EN-ISO 23.74x10° | 29.26x 10° 12.85 x 10° 8.43x 10°
' 12958:2010 (-2.37 x 109) (-0.293 x 109 (-0.128 x 10°) (-0.84 x 10°)

Funciones Uso previsto S+D+F+P S+D+F+P S+D+F+P S+D+F+P

*Certificados de conformidad C € 0099/CPD/A42/0026; 0099/CPD/A42/0027 y 0099/CPD/A42/0059
Logrotex se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los valores reflejados en este catalogo.

**|_os valores corresponden a los resultados obtenidos del estudio historico.
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GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO serie 8

Geotextil no tejido compuesto de fibras de polipropileno virgen.
La union de sus fibras se realiza gracias a un sistema mecanico
que compacta y entrelaza las fibras por un proceso de punzonado
y posterior termofijado.

De alta resistencia al aplastamiento y al punzonado, de gran
capacidad hidraulica y estructura compacta. Su elevada capacidad

de refuerzo lo hace perfecto para su uso en carreteras.

Con elevada prestaciones para filtracién y drenaje, impide el
paso de los aridos a las capas superiores e inferiores.

UNIDAD
DE MEDIDA

G-8012-PP(*)

G-803-PP (*)
300 g/m?

G-805-PP (¥)
500 g/m?

G-809-PP (*)

ENSAYO 120 g/m?2 900 g/m?2

e noia 2 1a traceidn kN/m;-kN/m ey 2.71 o) 9.92 0.1 14.84 (0.1 38.28 (0.1
Elongacion longitudinal %; +% Dabsy 105 (-10/+40) 105 (-10/+40) 60 (-10/+40)
Resistencia ala traccion kN/m:-kN/m NEEDSO 3.05 (0.1 13.95 (0.1) 28.05 (0.1 55 (-0.1)
Elongacion transversal %; t% ?ON\?E@E%'(?E? 110 10/+40) 80 (-10/+40) 70 (-10/+40)
gstséii}:%n(cci%al)punzonamiento kN; -KN N ENeD 0.600 (-0.020) 1.965 (-0.0200 | 3.145 (-0.020) | 8.000 (-0.020)
?ﬁ;ﬁgﬁg;g perforacion mm;+mm D 24.20 (+1,0 4.30 (+2,0 3.2 (+1,0) 0 (+1,0)
Eficacia de la proteccion kN/mZ2:-kN/m? %17[1—9[%&0
Medida de la apertura um; tum 1U2N9E5'6E’;%|WSOO 300 75) 159 (+40) 83 (+20) 60 (+20)
Permeabilidad al agua m/s; -m/s %NOESEQIOIW%O 4.45x 107 2.52 x 107 7.89 x WO‘"\’)‘ 0.21 x 10,
(0.7 x 107 (-0.5x 109 (-2.75x109) (-0.05x 107)
Funciones Uso previsto F+S F+S F+S F+S

*Certificados de conformidad C € 0099/CPD/A42/0026; 0099/CPD/A42/0027 y 0099/CPD/A42/0059
Logrotex se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los valores reflejados en este catalogo.

**Los valores corresponden a los resultados obtenidos del estudio histérico.

LAUDIA
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