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;Qué es Legiotex®?

Legiotex® es un filtro de tejido no-tejido antibacteriano que retiene y condensa los aerosoles
que portan la bacteria Legionella pneumophillay la elimina por contacto.

La exclusiva combinacién de fibras antibacterianas del no-tejido Legiotex® proporciona una
porosidad idénea para la retencion de las micro-gotas de agua (2-5 micras) transportadoras
de la bacteria y los tratamientos especificos le proporcionan una larga vida Util y resistencia
a las condiciones climaticas.

De estructura esponjosa, y obtenido mediante la tecnologia air-lay, nace Legiotex®, un filtro
capaz de minimizar la posibilidad de contagio de la enfermedad. Su facil instalacion en los
conductos de admisién y salida de aire en las torres de refrigeracion, condensadores
evaporativos y otros sistemas, previene la dispersion de micro-gotas de agua contaminadas
a la atmosfera.
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{Como funciona Legiotex® ?

Una de las principales vias de entrada de contaminacién en el
sistema de las torres de refrigeracion es a través de la corriente
de entrada de aire. A través de la admisién de aire entran en el
circuito polvo, sedimentos, bacterias, protozoos e incluso semillas
y hojas. Estos elementos aumentan los sélidos en suspension
y contaminan el sistema quimica, fisica y biolégicamente, lo
que provoca un aumento del consumo de agua y de los
tratamientos quimicos. La presencia de hojas y semillas en los
circuitos origina paradas de produccion, elevados consumos de
productos quimicos y danos en los equipos. Ademas se ha
detectado la presencia de Legionella pneumophilla alrededor
de hojas y semillas en descomposicién.

Por otro lado Legiotex® filtra los aerosoles generados en las
zonas de expulsion de aire de los sistemas de refrigeracién v,
gracias a sus propiedades biocidas, el riesgo de contagio por
inhalacion queda neutralizado.
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Fundamental en instalaciones de areas en las que conviven mas
de una torre de refrigeracion ya que, ademas de la protecciéon
contra la entrada de Legionella pneumophilla del aire ambiental,
evita el contagio entre las torres que comparten un mismo
espacio o torres infectadas que se encuentren en edificios
cercanos.

Los medios filtrantes convencionales presentan el inconveniente
de que los sdlidos retenidos en la superficie filtrante actian
como substrato y alimento de bacterias. Estos filtros se colmatan
rapidamente por la formacién de biocapas y su eficacia queda
reducida.

Sin embargo, los filtros Legiotex® impiden la proliferacién de
bacterias y las destruyen en su superficie.

Su eficacia radica en el biocida incorporado en las fibras en el
momento de su formacién. Asi se consigue una resistencia al
lavado y unas propiedades biocidas mas estables y permanentes
en el tiempo.

El biocida es totalmente compatible con los desinfectantes que
contempla la legislacién vigente y que se utilizan para combatir
la bacteria en la actualidad.

Se ha comprobado que la migraciéon de los biocidas (cantidad
de sustancias que desprenden los tejidos por accion del agua
y otros disolventes) y otros componentes que contiene Legiotex®
es inferior a lo establecido en la norma UNE-EN 1186:2002, de
10 mg/dm?, limite de migracién permitida para envases plasticos
que vayan a contener alimentos de consumo humano. Por ello,
Legiotex® no necesita una gestién de residuos especifica.
Legiotex® es un producto inerte, de facil uso, inocuo para el
medioambiente y el ser humano y capaz de evitar la proliferacion
de Legionella pneumophilla.



Legiotex® consta con el certificado O&ko-Tex Standard 100
Clase Ill, que demuestra su inocuidad al contacto con la piel.
La efectividad bactericida de Legiotex® ha sido ensayada en
laboratorios independientes. Los datos obtenidos en condiciones
de operatividad real, demuestran que sus propiedades biocidas
se mantienen inalterables después de més de 6 meses. Los
ensayos de cultivos in vitro frente a la bacteria Legionella
pneumophilla demuestran su eficacia total, como se observan
en los test realizados en agar-agar selectivo.

De igual forma, Legiotex® es eficaz contra diversas bacterias,
y hongos como son:

Escherichia coli (en placa petri)
Staphylococcus aureus (en placa petri)
Enterococcus faecalis (en placa petri)
Aspergillus niger (en recirculacion de aire)
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VENTAJAS DE
LEGIOTEX®

Potente accion biocida contra
las diversas bacterias.
Filtracion eficaz frente a
tamanos de aerosol donde
puede transportarse la
Legionella pneumophilla (2-5
micras).

Eliminacion del penacho que
sale de los conductos de
expulsién de gases.

Larga duracion (6 meses).

Ahorro de agua (entre el 20 y el
49%) y por tanto de biocidas al
volver a la balsa el agua
condensada.

Efecto silenciador (8,5% de
reduccién en el nivel sonoro)
que permite disminuir los
decibelios de los aparatos y, con
ello, la contaminacién acustica.







APLICACIONES

Legiotex® esta dirigido a instalaciones que utilizan agua en su
funcionamiento en circuito abierto y producen aerosoles, tanto
si se encuentran dentro de edificios, como en el exterior de los
mismos:

e Torres de refrigeracion y/o Condensadores evaporativos.

e Conductos de aire acondicionado.

e Piscinas climatizadas e instalaciones termales.

e Elementos de refrigeracion por aerosolizacion, al aire libre.
[ ]

Otros aparatos que acumulen agua y puedan aerosolizarla.
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Legiotex® responde a las necesidades técnico-sanitarias del
personal implicado en la instalacién, mantenimiento, inspeccion
y tratamiento de este tipo de instalaciones. Va dirigido a:

e Personal sanitario de instituciones de salud publica y
asistencial.

e Ingenieros, arquitectos, instaladores y personal de
mantenimiento de los equipos.

e Empresas dedicadas al tratamiento y desinfeccion de las
instalaciones.

e Responsables de mantenimiento de las instalaciones.

Legiotex® agua
Estamos en la fase final del desarrollo de la filtracion acuosa de
Legiotex® en dos formatos.

e Sistemas de agua fria y caliente sanitaria: red y depdsitos
(acumuladores, calderas, etc).

e Duchas.






Para mayor comodidad, la sustitucion de Legiotex®
se puede hacer coincidir con la limpieza y desinfeccion
de las torres de refrigeracién exigidas en el R.D.
865/2003 que hay que realizar cada 6 meses.

INSTALACION

Legiotex® se compone de un filtro no-
tejido y de unas estructuras que lo
sostienen. Estas estructuras deben ser
estancas para que todo el aire admitido
y expulsado de la torre de refrigeracion
se filtre a través de Legiotex®,
consiguiendo garantizar la eliminacion de
Legionella pneumophilla que pueda
contener el vapor de agua. Al mismo
tiempo, el filtro evita la entrada de agentes
externos en la torre que puedan constituir
nutrientes que alimenten y ayuden a la
proliferacién de colonias de la bacteria en
la torre de refrigeracion.
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Legiotex® no requiere ningtin
mantenimiento especial una vez instalado,
Unicamente una inspeccion visual para
controlar que los bastidores mantienen la
estanqueidad y por lo tanto se filtra todo
el aire, y que el polvo u otros agentes
externos no colmaten los filtros.

Una vez finalizada la garantia de
funcionamiento de Legiotex® (pasados
6 meses), la sustitucion consiste en soltar
los marcos del bastidor, quitar los filtros
usados y sustituirlos por unos nuevos
suministrados por Logrotex. Una sencilla
operacion que puede realizarla el personal
encargado del mantenimiento de las
instalaciones.
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26006 - Logrono - Espaha
T.:+34941 211 211

F.: + 34 941 210 347
www.logrotex.com
logrotex@logrotex.com
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