
Insulators Applications
Thermal insulation 

properties
Sound insulation properties Other technical characteristics
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Vegetable fibers

Hemp 40/30
0,038 a 

0,042
19 a 21 0,58 0,77 0,68 0,7 25.296,7 20 Medium 1 a 2 F
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Graphical comparison of the different Isolgreen®

Vegetable fibers

Hemp 40/30
0,038 a 

0,042
19 a 21 0,58 0,77 0,68 0,7 25.296,7 20 Medium 1 a 2 F

Cotton 0,037 19 25-30 Medium 1 a 2 E

Animal fibers

Wool 60/13 0,04 20 0,53 0,73 0,63 0,63 9.136,6 13,5 High 1 a 2 E

Wool 100/13 0,04 20 0,85 0,93 0,83 0,81 13,5 High 1 a 2 E

Wool 100/20 0,04 20 0,95 0,99 0,79 0,81 13.608,0 20 High 1 a 2 E

Wool 140/13 0,04 20 0,78 0,98 E

The Kundt Tube simulation tests to calculate insulation of a sandwich wall comprising 15 mm plasterboard + absorbent material (Isolgreen) in 70 mm profiles of + 15 mm plasterboard show similar insulation 

performance to that of other material types.

0,78 0,84 8.572,5 13,5 High 1 a 2


