
 

 

  

VENTAJAS:  

 Resistencia 

 Repelencia al agua y al sudor 

 Transpirabilidad 

 Durabilidad  

 Versatilidad y flexibilidad 

 Amplia variedad de aplicaciones 

 

GAMA SEDA-LANA 

Fieltros compuestos por fibras naturales que 

proporcionan frescor, y resistencia. Con un soporte 

de friselina que mantiene la napa inalterable y le 

aporta mayor apresto. 

Aplicaciones 
 

Fieltro de relleno con agradable tacto y con gran flexibilidad, para aportar cierta textura 
en aplicaciones de colchonería. 

 

Características 
 

SEDA-LANA 150F SEDA-LANA 300F

Composición

Aspecto y color (según máster)

Peso (gr/m
2
) 150 300

Espesor (mm) 1,5 4,5

Densidad (Kg/m
3
) 100 66,7

Soporte Friselina

20% Viscosa-30% Lana-50% Poliéster

Crudo

 
 

Acondicionamiento 
 

Referencia GAMA SEDA-LANA Tolerancia

Bobinas: Longitud (m) 50 ± 1 %

Bobinas: Ancho (m) hasta 3,30 ± 1 %

Placa: (m x m) según necesidades del cliente ± 1 %  


