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NO-TEJIDOS PARA COLCHONERIA

La mayoria de los colchones estan elaborados a partir de no-tejidos técnicos. Estos materiales
tienen la propiedad de ser resistentes y en los casos necesarios, suaves al tacto al mismo
tiempo. Se emplean en la fabricacion de colchones de muelles, de espuma y somieres o
canapés, para recubrimientos interiores, como sustrato para la fijacién del punto de costura
o protector de muelles, o en los acabados finales de las partes visibles o capa externa de
proteccion del colchén.
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APLICACIONES Estos textiles técnicos son de aplicacion en las diversas partes del colchén donde se
requiere un acolchado o un protector para tensiones internas.

2N

Fieltros separadoresy repartidores de Acolchados Napas conTratamientos
carga. Naturales y sintéticos, para aportar confort Un valor anadido que necesitan los colchones
Confieren la proteccion necesaria a las capas al colchon en las capas més externas. mas especiales.

internas del colchén, evitando que los
muelles puedan dafarlas.
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Fieltro separador

Composicion estandar de un colchon.
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FIELTROS SEPARADORES Y
REPARTIDORES DE CARGA

No-tejidos punzonados y/o termofijados, fabricados con
o sin soporte (rafia, malla, friselina, etc.), a partir de fibras
naturales, artificiales y sintéticas recicladas, con gran
resistencia y durabilidad. Muy elasticos, firmes y
confortables, con gran poder de adaptacién a cualquier
tipo de muelle. Productos muy versétiles para sus
aplicaciones como protector de muelles o como refuerzo
lumbar.

Esta gama de productos se fabrica, desde 200 hasta
2.500 g/m?2.

Cada producto se fabrica segun las necesidades del
cliente, por lo que la flexibilidad es total.

PRODUCTOS

Gama 400

Fieltros punzonados elaborados con fibras sintéticas, artificiales
y naturales recicladas.

Se utilizan principalmente como amortiguador para muelles.

Gama 400-R y 400-F

Para dotar de mayor resistencia a los productos de la gama 400,
proponemos afnadir a los productos un soporte de rafia (R) o
friselina (F) que aporta un refuerzo adicional y una mayor
consistencia.
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4075-RWO

Estos fieltros amortiguadores para muelles estan fabricados con
lana multicolor, lo que les confiere excelentes propiedades de
absorcién, hidrofobicidad, asi como de regulacién térmica. Por
todo ello, aportan un alto grado de confort y volumen al colchén.
La lana posee ademas la cualidad de ser la fibra natural con
mayor resistencia al fuego.

Este producto incorpora un soporte de rafia para dotarle de
mayor resistencia.




Logrotex

NON WOVENS

LOGROFOAM Y LOGROMOUSSE

Estas gamas de fieltros estén en linea con la tendencia de los
mercados, puesto que estan elaboradas con fibras y espumas
recicladas de alta calidad y no contienen ninglin producto nocivo
para el medio ambiente.

La incorporacion de espumas (Logrofoam) trituradas proporcionan
mayor elasticidad al material, a la vez que aumentan su capacidad
de recuperacion.

Logromousse es la gama de fieltros elaborada a partir de
materiales procedentes de reciclado de cochoneria. Materiales
que le aportan una gran capacidad de recuperacion, elasticidad
y resistencia.

Ambas gamas se emplean como amortiguadores para muelles
y fieltros separadores de carga.

Caracteristicas de LOGROFOAM y LOGROMOUSSE

Gramaje (g/m?) desde 300 hasta 5.000

Espesor (mm) desde 10 hasta 250

Presentacion rollos bajo film pléstico o placas paletizadas.
Longitud (m) hasta 50 * Consultar otras medidas

Ancho (m) hasta 2,40




YUTE (JU)

Fieltro de yute punzonado de gran firmeza con propiedades
aislantes y amortiguador para muelles. Se fabrica con o sin
soporte de rafia, malla o friselina, lo que le aporta gran resistencia
y durabilidad.

Caracteristicas de FIELTRO DE YUTE

desde 400 hasta 2.000
desde 3 hasta 10

Gramaje (g/m?)
Espesor (mm)

Presentacion rollos bajo film plastico o placas paletizadas.
hasta 100

hasta 4,10

* Consultar otras medidas

Longitud (m)
Ancho (m)
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isolgreen

El yute termofijado estd compuesto de fibras naturales de yute
y fibras termofusibles.

ISOLGREEN® YUTE

La fibra de yute, ademés de tener un valor ecolégico, aporta
resistencia y durabilidad al producto. La riqueza en ligninas la
hace ideal como material para refuerzo.

Su carécter biodegradable los convierte en un material inocuo
a lo largo de todo su ciclo de vida.

Caracteristicas de ISOLGREEN® YUTE

desde 300 hasta 5.000

desde b hasta 250

rollos bajo film pléstico o placas paletizadas.
hasta 50
hasta 2,40

Gramaije (g/m?)
Espesor (mm)
Presentacion

* Consultar otras medidas

Longitud (m)

Ancho (m)
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€@ ACOLCHADOS NATURALES ISOLGREEN®

La gran variedad de fibras naturales con las que
trabajamos en Logrotex, nos permite ofrecer un amplio
abanico de productos versatiles y adecuados al gusto
de cada cliente.

Algunas de las fibras con las que trabajamos son:
Lana, Yute, Algodén,Canamo,Lino y Coco-Sisal.

LINO (FL)
Producto fabricado con fibra natural y suave de lino.

La fibra de lino es fuerte, flexible y muy resistente.

Su capacidad para absorber la humedad aporta un agradable
frescor al tacto y un acabado suave y de atractiva textura.

SEDA-LANA isolgreen

Para aguellos que buscan productos naturales y ecolégicos
proponemos nuestra linea de materiales nobles: seda, lana
y lino.

Material de tacto suave, flexible y resistente. La combinacion
de estas fibras ofrecen una sensacion agradable y fresca.

Lujo al natural, libre de sustancias nocivas.

Caracteristicas de SEDA-LANA y LINO

Gramaje (g/m?) desde 150 hasta 2.000

Espesor (mm) desde 1.5 hasta 10

Presentacion rollos bajo film pléastico

Longitud (m) hasta 100 * Consultar otras medidas
Ancho (m) hasta 3,30

el



Catalogo de

ISOLGREEN®ALGODON (co)  1solgreen

El algodén es rico en celulosas que dotan a esta fibra de
LANA PUNZONADA (WO) _ propiedades Unicas de durabilidad, resistencia y absorcién de
. humedad.

De tacto suave y calido, este material adquiere una mayor
elasticidad y resistencia al aplastamiento tras su
3 termoconformado. Estos productos son napas esponjosas de
- : algodoén para acolchar, que facilitan la transpiracion y aportan
' una sensacion de frescor.

. iy e Caracteristicas ISOLGREEN®ALGODON

3 Gramaje (g/m?) desde 300 hasta 5.000
E Espesor (mm) desde 5 hasta 250
Presentacion rollos bajo film pléstico o placas paletizadas.
Longitud (m) hasta 50 * Consultar otras medidas
Ancho (m) hasta 2,40

»
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ISOLGREEN® LANA (WO) isolgreen

La gama ISOLGREEN® LANA est4 compuesta por lana y fibras
termosoldables que conforman un producto perfecto para
acolchados esponjosos.

La unién de las fibras mediante calor aportan al acolchado una
gran flexibilidad.

Nuestra lana es tratada previamente con componentes que le
confieren propiedades ignifugas, antiacaros y fungicidas.
Son productos livianos que ofrecen una climatizacion éptima,
favoreciendo el mantenimiento de la temperatura apropiada del
cuerpo y un clima ideal en la cama.

Esta gama de productos estéa disponible también en lana blanca.
Gracias a sus excelentes propiedades amortiguadoras de la
termperatura, es también comercializada como aislante térmico
y acustico bajo el nombre de ISOLGREEN®.

Caracteristicas ISOLGREEN® LANA

Gramaje (g/m?) desde 300 hasta 5.000

Espesor (mm) desde 5 hasta 250

Presentacion rollos bajo film plastico o placas paletizadas.
Longitud (m) hasta 50 * Consultar otras medidas

Ancho (m) hasta 2,40




ISOLGREEN® COCO

La serie COCO son productos termofijados naturales,
compuestos por fibras de coco y termofusibles.

La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras. Tiene
como principales componentes la celulosa y las ligninas, lo que
le confiere elevados indices de rigidez y dureza.

Se trata de una fibra inodora, que resiste perfectamente la
humedad y, al tener una estructura lefiosa, no se ve atacada
por insectos.
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ISOLGREEN®SICO isolgreen

La serie SICO son productos termofijados compuestos por
fibras de sisal, coco y termofusibles.

La fibra de sisal es més lustrosa, blanca, fina y mas resistente
que la de cualquier otro agave.

El contenido normal de humedad de la fibra es del 10-12%.

La combinacién de fibras de sisal y coco confiere a nuestros
productos de una elevada resistencia y rigidez.
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ACOLCHADOS SINTETICOS ISOLGREEN®

En el mercado existen infinidad de fibras sintéticas con
las que fabricamos nuestros acolchados sintéticos.
Trabajamos con todo tipo de fibras, ya sean virgenes o
recicladas.

Estos materiales son muy esponjosos, lo que aporta un
gran confort, al mismo tiempo que tienen una gran
capacidad de recuperacion.

RECICLADO MULTICOLOR Isolgreen

L-300 es una linea de productos compuestos por fibras
multicolor recicladas y unidas térmicamente.

La presencia de fibras termosoldables proporciona una mayor
esponjosidad, elasticidad y confort a nuestros productos.

Caracteristicas Gama L300

Gramaije (g/m?) desde 300 hasta 5.000

Espesor (mm) desde 5 hasta 250

Presentacion rollos bajo film plastico o placas paletizadas.
Longitud (m) hasta b0 * Consultar otras medidas

Ancho (m) hasta 2,40




ISOLGREEN® POLIESTER (PET)

Nuestras napas sintéticas ISOLGREEN® POLIESTER proporcionan
unas excelentes prestaciones en separacion, refuerzo y
acolchado en sus diferentes aplicaciones en colchoneria.
Fabricadas con fibras virgenes y substandard 100% poliéster,
resistentes y duraderas en el tiempo.

Nuestros no-tejidos son termofijados, lo que aumenta su
resistencia y proporciona esponjosidad como acabado final.
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ISOLGREEN® ANTIBACTERIANO

Aliigual que en el caso de nuestra gama ISOLGREEN® POLIESTER,
ISOLGREEN® ANTIBACTERIANO es un excelente producto para
acolchados.

Su fibra esta tratada con biocidas que son incorporados en el
proceso de extrusién. Mediante este proceso se consigue
resistencia al lavado, durabilidad y estabilidad de las propiedades
antibacterianas en el tiempo.

Caracteristicas ISOLGREEN® PET y ANTIBACTERIANO

Gramaje (g/m?) desde 300 hasta 5.000
Espesor (mm) desde 5 hasta 250
Presentacion rollos bajo film pléstico o placas paletizadas.
hasta 50

hasta 2.40

* Consultar otras medidas

Longitud (m)
Ancho (m)
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NAPAS CON TRATAMIENTOS

En muchas ocasiones buscamoss colchones con un
valor afadido y propiedades especiales. Para ello,
aportamos diferentes caracteristicas a nuestros
productos, bien mediante fibras tratadas, bien mediante
un tratamiento posterior.

HIDROFUGO

PET- HIDROFUGO es un fieltro compuesto 100% por fibras de
poliéster.

El acabado hidréfugo que aplicamos en Logrotex, confiere a
nuestro producto un efecto repelente al agua.

El acabado final aplicado a PET- HIDROFUGO proporciona,
ademas, una rigidez extra a nuestro producto.

La propiedad hidréfuga de PET- HIDROFUGO es comprobada
internamente por nuestro laboratorio desde el inicio de su
fabricacion.

Nuestro Departamento de Calidad valida la aparicion del efecto
perlay la no absorcion de liquidos en el producto final.

Caracteristicas PET-HIDROFUGO

Gramaije (g/m?) 400 * Consultar otras medidas
Espesor (mm) 2

Presentacion rollos bajo film pléastico

Longitud (m) 100 * Consltar otras medidas

Ancho (m) hasta 2,20



BARRERA IGNIFUGA (FR)

LTX-250-FR es el resultado final de un afo de estudio y desarrollo
del producto de nuestro Departamento de |+D+i.

Nuestro producto ignifugo cumple con la Norma Americana 16
CFR Part 1633, de la comision para la seguridad de los productos
de consumo en Estados Unidos, que marca los pardmetros de
ignifuguidad de los colchones.

La cualidad ignifuga de nuestro producto es comprobada y
validada por nuestro Departamento de Calidad desde el comienzo
de su fabricacion.

Nuestro laboratorio realiza constantes pruebas internas de
quemado durante la fabricacién para asegurar la eficacia de LTX-
250-FR.

Caracteristicas BARRERA IGNIFUGA

Gramaje (g/m?) 250 * Consultar otras medidas

Espesor (mm) 2,5

Presentacion rollos bajo film pléstico
Longitud (m) 100

hasta 4

* Consultar otras medidas

Ancho (m)
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ALGODON IGNiFUGO (CO FR)

Fieltros de algoddn ignifugo, separadores y repartidores de
carga, elaborados en fibras naturalesy sintéticas, con acabado
termofijado.

Amortiguador para muelles, elaborado con fibras termofusibles,
que aporta gran resistencia y adaptabilidad al producto.

Producto multicolor de relieve inalterable e indeformable.

Caracteristicas ALGODON IGNiIFUGO

Gramaje (g/m?) desde 300 hata 5.000

Espesor (mm) desde 10 hasta 100

Presentacion
Longitud (m) 50
hasta 2,40

rollos bajo film plastico o placas paletizadas

* Consultar otras medidas

Ancho (m)
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ANTIBACTERIANO SANITIZED®

Con Sanitized® las fibras textiles de nuestros materiales no se
ven atacadas por bacterias, lo que evita la apariciéon de malos
olores, putrefaccién y mohos.

Ofrece una proteccion adicional a nuestros materiales de forma
permanente contra los acaros del polvo, hongos, mohos y
bacterias.

Sanitized® previene la aparicién de un gran nimero de
microorganismos para que la higiene de nuestros colchones sea
completa y duradera. Previene la alta concentracion de alérgenos
reactivos al contacto con la piel, lo que permite un mantenimiento
de su superficie en perfectas condiciones de uso.

El tejido queda protegido, evitando el deterioro prematuro del
colchén.
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