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AISLANTES LOGROTEX

En Logrotex somos pioneros en la fabricacidon de
aislantes naturales para la construccién. La gama de
productos Isolgreen® se basa en el uso de fibras
naturales para la fabricacién de aislantes para la
construccién. Con multitud de aplicaciones para
fachadas y muros, suelos de madera, paredes, o
techos. Gracias a sus multiples aplicaciones,
Isolgreen® da respuesta a cualquier necesidad,
tanto en aislamiento acustico como térmico.

Aplicaciones

VENTAIJAS:

— Permeabilidad

— Durabilidad (resistente a la putrefaccién y mohos)
— Alta absorcidn

— Resistencia a la temperatura

— Versatilidad y flexibilidad

— Amplia variedad de aplicaciones

— Proteccidon mecanica para laminas impermeables

Isolgreen

ISOLGREEN® LOGROMOUSSE es practico y flexible, reforzando todo tipo de aislamientos en construccién.
En su fabricacidon se incorporan espumas fragmentadas, provenientes del reciclado de materiales que

proporcionan mayor elasticidad y firmeza al material, a la
ondas.

vez que aumentan su capacidad de absorcion de

Es un excelente aislante térmico y acustico, que reduce el tiempo de reverberacion, asi como el nivel sonoro
de los locales. Ademas de regulador de la humedad. Es el material idoneo para el aislamiento de:

- Relleno de camaras entre medianeras
- Planchas aislantes para fachadas y cubiertas
- Techos acusticos

Caracteristicas

® Isolgreen
Referencia LOG:::gﬁ(;eUeSnSE 20 LOGROI?IOUSSGE 10 Tolerancia
Composicion 80% ESPUMAS Y MATERIALES TRITURADOS - 20% PET +5%
Espesor (mm) 20 10 + 10 %
Peso (gr/mz) 1000 450 + 10 %
Densidad (Kg/m?) 50 45 +5%
Conductividad Térmica A (W/mK) 0,05 <0.05 W/mK*

* Los datos de conductividad y resistencia térmica, pueden variar debido a la tasa de humedad, la temperatura, los métodos de ensayo, etc.

Acondicionamiento

® Isolgreen®
Referencia Lo Gflsgﬁg:lesr‘SE 20 LQGRO::,QUSSE Tolerancia
Bobinas: Longitud (m) 50 +1%
Bobinas: Ancho (m) hasta 2,40 + 1%
Paneles: (m x m) 1.20 x 0.60 +1%
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