





ISOLANTS LOGROTEX

Chez Logrotex, nous sommes les pionniers en matiére de fabrication d'isolants dans le
domaine de la construction. La gamme de produits Isolgreen® est basée sur I'utilisation de
fibres naturelles. On peut les appliquer sur de nombreux supports comme les facades et
les murs extérieurs, les planchers, les murs intérieurs ou les toits. Grace a ses multiples
applications, Isolgreen® répond & tous les besoins, tant pour I'isolement phonique que
thermique.

Isolgreen® est une alternative aux isolants conventionnels utilisée dans le secteur de la
construction. Pour l'isolement thermique et phonique, nous proposons une large gamme
de produits élaborés avec des fibres naturelles comme la laine de mouton, la fibre de coco,
le sisal, le chanvre, le lin ou le coton.

Tous nos produits sont naturels et leur processus de fabrication est respectueux de
I'environnement. lls favorisent I'économie d’énergie pour un développement durable, afin
de garantir a nos clients un niveau optimal de satisfaction grace a la qualité de nos produits
et services.
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APPLICATIONS

Sur les fagades et les murs extérieurs

Les panneaux sont posés entre les solutions
de construction utilisées.

Fagades en bois
Installation entre les matériaux profilés.

Sur les murs et les cloisons intérieurs

Pose sur des murs mitoyens, entre la cloison
coulissante ou sur des murs recouverts de
plagues de platre montées sur des profilés,
ol se place le panneau sur la surface in-
térieure. Il peut aussi s'appliquer sur des
cloisons en lattis métalliques.
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Le produit Isolgreen® étant versatile peut é&tre installé sur une
partie de la construction nécessitant d'étre isolée, a tout moment.

Sur les parquets Sur les toits

Pose de panneaux sous les parquets flo- Entre la cloison ou sous les faux-plafonds
ttants. lls peuvent également servir a isoler industriels, ou I'isolant vient s'appuyer sur
le premier plancher. le faux-plafond, sous le plancher. Pour les

faux-plafonds décoratifs, il réduit la réver-
bération de la salle. Des profilés sont néces-
saires pour les faux-plafonds.
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Produits

Wy

Gamme Naturelle
Isolgreen® Laine
Isolgreen® Feutres de laine
Isolgreen® Chanvre
Isolgreen® Jute
Isolgreen® Coton
Isolgreen® Lin
Isolgreen® Sico

Gamme Multicolore
Isolgreen® Logromousse

Isolgreen® CO-FR
Isolgreen® Cellulose

Gamme Synthétique
Isolgreen® Synthétique




0 ISOLGREEN® NATUREL

La grande variété de fibres naturelles avec lesquelles nous
travaillons chez Logrotex, propose un grand éventail de
produits multifonctions et selon le goQt du client.

Voici quelques fibres avec lesquelles nous travaillons:

o Laine de mouton
o Chanvre

o Jute

o Coton

o Sisal

o Coco

L isolgreen
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ISOLGREEN® LAINE

ISOLGREEN® LAINE est un produit composé de laine de mouton
et de polyester.

Notre laine est tout d'abord traitée, ce qui lui confére des
propriétés ignifuges, anti-acariens et antifongiques.

La présence du polyester rend ISOLGREEN® LAINE plus résistant.
Ces produits n'irritent pas la peau, sont doux au toucher et
peuvent étre utilisés sans aucune protection spéciale.

ISOLGREEN® LAINE est pratique, souple et consolide tous les
types d'isolements dans la maison.

Il offre une ‘climatisation naturelle’ qui peut absorber jusqu’a
33 % de son poids en humidité et la rejeter dans I'atmosphére
quand l'air devient sec, c’est pourquoi il est considéré comme
un excellent régulateur d’"humidité. Il protege trés bien de la
chaleur et du froid, en agissant comme amortisseur face aux
grands changements de températures.

Nos laines naturelles possedent des valeurs de conductivité
thermique de 0.040 W/m-K

Caractéristiques d’ISOLGREEN® LAINE

Grammage (g/m?) | de 300 & 5.000
Epaisseur (mm) jusqu'a 250
Densité (kg/m?3) 13,56/15/20/30

Conditionnement rouleaux en plastigue ou panneaux
palettisés de: 1,20 x 0,60/ 1,35 x 0,60

Longueur (m) de5a10

Largeur (m) jusqu'a 2,40

isolgreen



ISOLGREEN® FEUTRE DE LAINE

Nos feutres sont 100 % laine de mouton.
Notre laine subit un traitement au préalable qui lui confére des
propriétés ignifuges, anti-acariens et antifongiques.

La gamme de feutres de laine est tres fonctionnelle. Les feutres
de laine sont dotés de bonnes propriétés isolantes, ¢’est pourquoi
ils sont trés efficaces dans le domaine de la construction.

C'est un produit naturel, inoffensif et agréable au toucher, qui
ne nécessite aucun type de protection pour le manipuler ou
I'installer.

Il peut absorber jusqu’a 30 % de son poids en eau et la rejeter
dans I'atmosphere quand elle se solidifie, ce qui fait de lui un
régulateur de sensation thermique, pour plus de confort
environnemental.

Nos filtres isolants sont des solutions naturelles et efficaces
pour réduire la transmission du son causé par le contact entre
les poutres et les sous-sols. L'impact des pas ou des vibrations,
par exemple, est absorbé par I'épaisseur du feutre de laine qui
se trouve sous le sol et cela réduit trés efficacement le niveau
du bruit.

Caractéristiques d’ISOLGREEN FEUTRE DE LAINE

Grammage (g/m?) de 150 & 2.000
Epaisseur (mm) jusqu'a 10

Densité (kg/m?3) jusqu’'a 100
Conditionnement rouleaux en plastique
Longueur (m) de 5a 100

Largeur (m) jusqu'a 2,40
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ISOLGREEN® CHANVRE isolgreen

ISOLGREEN® CHANVRE est un produit composé de chanvre et
de polyester. Il ne subit aucun autre traitement, n'irrite pas la
peau, est recyclable et posséde une bonne résistance mécanique.
|l résiste aux insectes et aux rongeurs.

ISOLGREEN® CHANVRE est pratique et souple. Il renforce tout
type d'isolement dans la construction. C'est un excellent isolant
thermique et phonigue, ainsi gu’un régulateur d’humidité. C'est
le matériau idéal pour l'isolement de:

o Remplissage des murs mitoyens

o Planches isolantes pour les facades et les couvertures

o Toits acoustiques

Caractéristiques d’ISOLGREEN® CHANVRE

Grammage (g/m?) de 300 & 5.000

Epaisseur (mm) jusqu‘a 250

Densité (kg/m?3) 25/30

Conditionnement rouleaux en plastique ou panneaux
palettisés de: 1,20 x 0,60

Longueur (m) de7a10

Largeur (m) jusqu'a 2,40
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ISOLGREEN® JUTE isolgreen

C'est un isolant naturel composé de fibres de jute et de polyester.
La fibre de jute, outre sa valeur écologique, apporte résistance
et durabilité au produit. Ce matériau riche en lignines le rend

idéal pour la consolidation, grace a sa dureté aussi bien en milieu

sec qu'humide.

Son caractére biodégradable fait de lui un matériau dont les
résidus sont inoffensifs pendant tout son cycle de vie.

Caractéristiques d'ISOLGREEN® JUTE

Grammage (g/m?)
Epaisseur (mm)
Densité (kg/m?3)

Conditionnement

Longueur (m)

Largeur (m)

de 300 a 5.000
jusqu’a 250
25/30

rouleaux en plastique ou panneaux
palettisés de: 1,20 x 0,60
de7a10

jusqu'a 2,40
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ISOLGREEN® COTON

Les fibres de coton qui composent la cellulose donnent a ce
produit des propriétés durables, résistantes, absorbantes et
unigues.

Doux et chaud au toucher, il acquiert une meilleure élasticité et
résistance a |'aplatissement apres étre thermoformé.
ISOLGREEN® COTON est un non-tissé spongieuse en coton
vierge ou recyclé pour isoler les toits, les murs intérieurs, etc.,
ce qui favorise la transpiration et apporte une sensation de
fraicheur.

Cet isolant se fabrique d'une maniére naturelle ou peut subir
un traitement au préalable, qui lui confére des propriétés ignifuges
pour répondre aux besoins les plus spéciaux.

Caractéristiques d’ISOLGREEN® COTON

Grammage (g/m?) | de 300 & 5.000

Epaisseur (mm) jusqu’a 200

Densité (kg/m3) 20/25/30

Conditionnement rouleaux en plastigue ou panneaux
palettisés de: 1,20 x 0,60/ 1,35 x 0,60

Longueur (m) de5a10

Largeur (m) jusqu‘a 2,40

isolgreen




ISOLGREEN® LIN

ISOLGREEN® LIN est un produit composé de lin et de polyester.
[l ne nécessite aucun autre traitement, il est recyclable et
posséde une bonne résistance mécanique. |l résiste a I'attaque
d'insectes et de rongeurs.

ISOLGREEN® LIN est pratique et souple, renforce tout type
d'isolation dans le domaine de la construction. Il agit comme
régulateur naturel d’humidité. C’est un excellent isolant thermique
et phonigue. C'est un matériau qui convient parfaitement a
I'isolation de:

o Remplissage de murs mitoyens

o Planches isolantes pour les facades et les ouvertures
o Toits acoustiques

o Isolement de toits, murs intérieurs et cloisons

Caractéristiques d’ISOLGREEN® LIN

Grammage (g/m?)| de 300 & 5.000
Epaisseur (mm) jusqu’a 250
Densité (kg/m?3) 25/30

Conditionnement = rouleaux en plastique ou panneaux
palettisés de: 1,20 x 0,60

Longueur (m) de 7 a10

Largeur (m) jusqu'a 2,40
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ISOLGREEN® SICO

ISOLGREEN® SICO est un isolant composé de fibres de sisal,
coco et polyester. Les fibres de coco et sisal appartiennent a
la famille des fibres dures, le sisal étant une fibre plus ligneuse
et résistante que tout autre agave. Ce produit est composé
principalement de cellulose et de lignines, ce qui lui confere
une tres grande rigidité et dureté.

La combinaison de fibres de sisal et coco apporte a notre produit
une grande résistance et rigidité et la présence du polyester
rend le produit SICO tres consistant.

La fibre contient normalement 10-12 % d’humidité.

Ce sont des matériaux inodores qui résistent parfaitement a
I"'humidité et de par ses fibres de structure ligneuse, ils ne sont
pas attaqués par les insectes. lls sont imputrescibles, ce qui
permet que la vapeur d'eau se diffuse a la surface. Ce produit
réduit la transmission de bruits aériens et par percussion.

isolgreen




ISOLGREEN® MULTICOLORE

Cette gamme de feutres multicolores fabriqués avec
difféernts matériaux peut s'utiliser pour diverses
applications. Fabriqués a partir de fibres recyclées, ces
isolants conservent un excellent pouvoir absorbant
thermique et acoustique.
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ISOLGREEN® LOGROMOUSSE

Ces feutres isolants, élaborés en fibres synthétiques recyclées,
possédent une finition thermofixée. Lors de leur fabrication,

des mousses fragme

ntées sont incorporées, provenant du

recyclage de matériaux conférant une meilleure élasticité et
fermeté au matériau et augmentant sa capacité d'absorption

d'ondes acoustiques

et/ou thermiques.

Ce produit multicolore est inaltérable et indéformable. Nous

possédons aussi une

gamme de feutres élaborés a partir de

matériaux provenant du recyclage de lainerie, dotés d'une grande
capacité de récupération, élasticité et résistance, qui peuvent
étre utilisés comme amortisseur.

Impact environnemental: il ne contient aucun produit nocif pour

|"environnement.

O £ O » X

Ecologique Régulateur  Anti . Isolant Isolant
d'humidité  allergéne  phonique  thermique

Caractéristiques d’ISOLGREEN® LOGROMOUSSE

Grammage (g/m?)
Epaisseur (mm)
Densité (kg/m°)

Conditionnement

Longueur (m)

Largeur (m)

de 300 a 5.000
jusqu'a 250
25/30

rouleaux en plastigue ou panneaux
palettisés de tailles adaptées au client

jusqu’a 50
jusqu’‘a 2,40

isolgreen




ISOLGREEN® CO-FR

Ces isolants sont élaborés en fibres synthétiques, artificielles
et en coton de la plus haute qualité et au fini thermofixé. Grace
aux fibres technigues utilisées, ce produit possede des propriétés
de retardateurs de flamme, ce qui rend le panneau ignifuge.

Ces panneaux multicolores sont inaltérables, indéformables et

souples.

Impact environnemental: il ne contient aucun produit nocif pour

|’environnement.

9
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Ecologique H’égulateur Anti Ignifugo

Grammage (g/m?)
Epaisseur (mm)
Densité (kg/m?3)

Conditionnement

Longueur (m)

Largeur (m)

d'humidité  Alérgico

Caractéristiques d’ISOLGREEN® CO-FR

de 300 & 5.000
de 8450
25/30

rouleaux en plastique ou panneaux
palettisés de tailles adaptées au client

jusqu’a 50
jusqu'a 2,40
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ISOLGREEN® CELLULOSE

ISOLGREEN® CELLULOSE est fabriqué & partir de papier journal
recyclé (non vendu) propre et sélectionné. Cette sélection est
réalisée par les entreprises locales de recyclage. Ensuite, ces
journaux sont stabilisés en leur ajoutant des adjuvants pour
accrofitre leur résistance aux insectes et les doter de propriétés
ignifuges et antifongiques.

Les qualités thermiques de ce produit et le processus de
fabrication suivant, font d'ISOLGREEN® CELLULOSE le matériau
isolant qui présente le meilleur rapport entre qualité
technologique, écologique et codt.

La cellose permet d'absorber jusqu’a 17 % d'humidité sans
perte d'efficacité isolante. Puisque I'humidité est absorbée par
le matériau isolant et non par la structure en bois, c'est un
excellent systéme de protection utilisé avec le charpentage
sans subir aucun traitement anti-humidité.

Caractéristiques d’ISOLGREEN® CELLULOSE

de 450 & 4.000

de 15480

30/50

plaques de : 1,20 x 0,60

Grammage (g/m?)
Epaisseur (mm)
Densité (kg/m3)

Conditionnement

isolgreen

Ses capacités thermiques et phoniques, sa perméabiltié a I'air
et sa réaction a I'humidité lui permettent de concurrencer les
isolants végétaux comme le lin, le chanvre et la fibre de bois.
De plus, son co(t est beaucoup plus intéressant.

» £ O X R

Ecologique Régulateur  Anti Isolant Isolant
thermique

Ignifuge

d'humidité ~ allergene  phonique




e ISOLGREEN® SYNTHETIQUE

Nos produits synthétiques fournissent d'excellentes
prestations en matiere d'isolation et de remplissage.

ISOLGREEN® SYNTHETIQUE  ISolgreen

ou recyclé.

Grammage (g/m?)
Epaisseur (mm)
Densité (kg/m?3)

Conditionnement

Longueur (m)

Largeur (m)

Nous fabriquons des articles en fibres de polyester vierge

Caractéristiques d’ISOLGREEN® SYNTHETIQUE

de 300 & 2.500
de 5450
25/30

rouleaux en plastique ou panneaux
palettisés de tailles adaptées au client

jusqu'a 50
jusqu'a 2,40
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Isolgreen
Comparatif d’ISOLGREEN® Logrotex
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Rouleaux @ | @ | @
Chanvre 40/30 0,04 19a21 | 0,58 | 0,77 | 0,68 |[0,7 25.296,7 20 moyenne | 1a2 F
Panneaux @ | @ | @
Fibres végétales
¢ Rouleaux @ | @ | @
Coton 0,037 19 25-30 | moyenne | 1a2 E
Panneaux | @ | @ | @
Rouleaux @ | @ | @
Laine de mouton 60/13 0,04 20 0.53 | 0.73 | 0.63 | 0.63 [9.136,6 13,5 | fort 1a2 E
Panneaux @ | @ | @
Rouleaux @ | @ | @
Laine de mouton 100/13 0,04 20 0.85 | 0.93 | 0.83 | 0.81 13,6 | fort 1a2 E
Panneaux | @ | @ | @
Rouleaux | @ | @ | @
. . Laine de mouton 100/20 0,04 20 0.95 | 0.99 | 0.79 | 0.81 [13.608,0 20 fort 1a2 E
Fibres animaux Panneaux | @ | @ | @
Rouleaux @ | @ | @
Laine de mouton 140/13 0,04 20 0.78 | 0.98 | 0.78 | 0.84 |8.5725 13,5 | fort 1a2 E
Panneaux @ | @ | @

Comparaison graphique des differentes Isolgreen®

Les tests de simulation du Tube de Kundt pour calculer I'isolation d'un mur en plague de platre de 15 + matériau absorbant
(Isolgreen) dans des profilés de 70 + plaque de platre de 15 mm démontrent un comportement face a l'isolation semblable
a celui d'autres types de matériaux.
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ABSORPTION ACOUSTIQUE
Coefficient d’absorption vs isolants commerciaux

Selon les tests de mesure de I'absorption acoustique, réalisés
dans des centres indépendants, nos produits proposent des
niveaux similaires a ceux des laines de roche, surtout celles de
140 et 100 mm. De plus, I'absorption de fréquence entre 200
et 400 Hz est supérieure a celle des laines de roche, di a des
matériaux plus épais. Pour le cas de plus grandes densités, on
obtient de meilleures valeurs quant a I'absorption.
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—— Laine de roche*

03 = Lana de verre*

IsolGreen Laine 100/20

0,2 ~—IsolGreen Laine 140/13,5
—— Isolgreen Chanvre 40/30
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0

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz

* Données obtenue a partir d'études indépendantes
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